
Anschlüsse

Ethernet

2 x 10/100/1000 BaseT mit
Durchschleifausgang
für zusätzliche Bedienelemente
oder Computer

Softwareupdates

1 USB-C für Firmware‑Updates

Merkmale

LCD-Menü‑Displays

4

Kameranummer‑Display

Grün = off air, rot = on air

Setup

Setup des Weiß-
und Schwarzabgleichs

3-Achsen‑Joystick

4

Vorschautaste

4

ATEM Camera Control
Panel

Das ATEM Camera Control Panel wartet mit unabhängigen Bedienelementen für
bis zu vier URSA Mini, URSA Broadcast, Blackmagic Studio und Micro Studio
Cameras auf – und das auf einem einzigen Bedienpult. Profitieren Sie von der
kompletten Handhabe über Blendensteuerung, Verschlusszeit, Weißabgleich,
Master-Gain, RGB-Steuerung für Schwarz und Weiß und mehr.

3 315 €*

Technische Daten
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Blendenregler

Ein- und ausschaltbare automatische
Blendensteuerung,
Steuerung der Belichtungsspanne

Panelaktivierung

Schützt vorgenommene Einstellungen

Software

Software-Anwendungen

ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme

Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma oder höher

Windows 10 und 11

Strombedarf

Eingangsspannung

1 integriertes Netzteil für 100–240
V AC

DC‑Stromversorgung

12–30V 3A

Redundante Stromversorgung

Ja

Energieverbrauch

30 W

Physische Spezifikationen
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Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer
jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste.
Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-
Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM Camera Control Panel

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie
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https://www.blackmagicdesign.com/de/privacy
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