
Anschlüsse

SDI‑Videoeingänge

1 x 10 Bit SD/HD umschaltbar

SDI‑Videoausgänge

1 x 10 Bit SD/HD umschaltbar

HDMI‑Videoeingänge

1 HDMI Typ A Verbinder

HDMI‑Videoausgänge

1 HDMI Typ A Verbinder

Talkback‑Audio

1 x 3,5 mm Stereoverbinder für
Talkback-Mikrofon.
1 x 3,5 mm Stereoverbinder für
Stereokopfhörer,
kompatibel mit iPhone‑Kopfhörern

Analogaudio

2 symmetrische 6,35 mm
Klinkenbuchsen (stereo)
für Mic-Level. Ersetzt bei Verwendung
Audio
vom SDI- oder HDMI‑Eingang

Glasfaser‑Videoeingänge

1 Singlemode SD/HD, umschaltbar,
mit LC‑Buchse

Glasfaser‑Videoausgänge

1 Singlemode SD/HD, umschaltbar,
mit LC‑Buchse

Glasfaser‑Audioeingänge

4 Singlemode-Kameratoneingänge
mit LC-Buchse.
Kanäle 1 und 2 sind für Kameraton.
Kanäle 15 und 16 sind für
Gegensprech‑Ton

Glasfaser‑Audioausgänge

4 Singlemode-Kameratonausgänge
mit LC-Buchse.
Kanäle 1 und 2 sind für Kameraton.
Kanäle 15 und 16 sind für
Gegensprech‑Ton

Computer‑Schnittstelle

1 Mini-B USB-2.0-Port für das erste
Setup,
Firmwareupdates und die
Softwaresteuerung
über das Converter Dienstprogramm

ATEM Camera Converter

Alles was Sie bei einer Liveproduktion für Kameras brauchen in einem einzigen
Konverter! Koppeln Sie die SDI- oder HDMI-Ausgänge Ihrer Kamera zur
Konvertierung nach Glasfaser an den Konverter. Gleichzeitig kann über das
Glasfaserkabel auch der Programmfeed von Ihrem Mischer zur Bildkontrolle
zurück an die Kamera übermittelt werden. ATEM Camera Converter haben einen
integrierten Akku sowie Anschlüsse für Talkback, Tally und Mikrofon an Bord!

625 €*

Technische Daten
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Normen

Unterstützte SDI‑Formate

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL 720p/
50; 720p/59,94;
720p/60 1080p/23,98; 1080p/24;
1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30;
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

Unterstützte HDMI‑Formate

720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/
23,98; 1080p/24;
1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30;
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Unterstützte 2K‑Formate

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K
DCI 25p

SDI‑Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M , 296M,
372M, 424M Level B, 425M

Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabtastrate von
48 kHz und 24 Bit mit AD‑Wandlung

Videoabtastfrequenz

4:2:2

Farbgenauigkeit

10 Bit

Farbraum

REC 601, REC 709

Mehrfachraten‑Unterstützung

SDI und HDMI sind zwischen
Standard Definition und High
Definition umschaltbar

Software

Inbegriffene Software

Converter Dienstprogramm

Betriebssysteme

Mac 10.11 El Capitan,
Mac 10.12 Sierra oder höher

Windows 8.1 und 10
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Strombedarf

Stromversorgung

12V-Netzteil mit Steckdosenadaptern
passend für alle Länder inbegriffen

Physische Spezifikationen

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C (32–104 °F)

Lagerungstemperatur

-20–45 °C (-4–113 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

ATEM Camera Converter
SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Ausgeschlossen sind Verbinder, Kabel, Kühlgebläse, Glasfasermodule, Sicherungen, Tastaturen und Akkus, auf die eine
Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 12 Monaten ab Kaufdatum gewährt wird.
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Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer
jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste.
Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-
Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller
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