
• Professionelle UHD/5 0 p Fi lmkamera mit interner
A ufz eichnung auf S D - K arte und Z eitlupen-Option

• Interne R AW -A ufz eichnung auf C F ast 2.0™ K arte

• Bi ld- und Tonqualität auf professionellem Niveau

• Dual Pixel CMOS AF und umfangreiche Aufnahmefunktionen

• Einfache Bedienung und flexible K onfiguration

ZEICHNEN SIE
4K/UHD/ 50P
INTERN IM MP4-
ODER CINEMA
RAW LIGHT
FORMAT AUF

UHD/50p Material lässt sich einfach 
im MP4-Format auf einer internen
SD-Karte aufzeichnen. Im Cinema 
RAW Light Format zeichnen Sie die 
besonderen Momente in 4K direkt 
auf die interne CFast 2.0™ Karte auf. 
Erkunden Sie Ihre Kreativität in Full-HD 
mit hohen Bildraten bis 120 B/s.

PRODUKTSORTIMENT

EOS C300 Mark II

EO S C200

EOS C100 Mark II

Willkommen in der Welt der professionellen 4K-Film-
aufnahmen: Diese Kamera mit Super-35mm-CMOS- Sensor 
zeichnet hochauflösendes UHD-Filmmaterial mit 50 B/s im 
MP4-Format auf zwei SD-Karten auf. Alternativ ist sie in der 
Lage Full-HD Aufnahmen Bildraten mit bis zu 120 B/s 
aufzunehmen – das ist Flexibilität mit einfacher Bedienung.

Zeichnen Sie 4K (DCI) Cinema RAW Light Material mit 10 
Bit/50p oder 12 Bit 24p/25p intern auf die CFast 2.0™ Karte 
auf und parallel im MP4-Format auf die SD-Karte.

Mit Canon Log 3 bietet die Kamera bis zu 13 Blendenstufen
Dynamikumfang, zudem sorgt der Wide DR Modus für eine 
einfache Weiterverarbeitung. Außerdem bietet sie eine 
hohe Empfindlichkeit von ISO 100-102.400. 

Umfassende Autofokus-Optionen mit Touchscreen-
Bedienung, HDR-Monitoring und elektronisch gesteuerter, 
optischer ND-Filter mit bis zu 10 Blendenstufen.

Das robuste und kompakte Gehäuse mit EF Bajonett 
unterstützt eine Vielzahl an EF und Cinema Objektiven,
Integriertes WLAN sowie LAN-, SDI- und XLR-Schnittstellen sind 
wichtig für den professionellen Einsatz.



Display-Panel
Display -P anel LCD-Monitor mit 4 Z oll/10,1cm Bilddiagonale. Touchscreen.

Ca. 1,23 Millionen Bildpunkte

E IN-/A U S GÄ N GE
A udio-E ingang 2x XLR, 3,5-mm-Audio, AES/EBU digitaler oder analoger

Audio-Eingang, Line IN, Mic IN, Unterstützung für +48 V
Phantomspeisung
Ja

Ja, HDMI 2.0 , nur Ausgang. Max. Ausgabeauflösung 
3.840 x 2.160. Kompatibel mit T imecode-Ausgang
Ja. Mini-B Hi-Speed (USB)
Ja, 1x BNC-Buchse
Video [HD]: SMPTE 292. [3G]: SMPTE 424, SMPTE 425
Audio [HD]: SMPTE ST 299-1. [3G]: SMPTE ST 299-2,
Impedanz 75 Ω, Ausgangssignal 0 ,8 Vp-p
Nein 
Nein

Nein 
Nein

K opfhörer-
A usgang HDMI

U S B
3G/HD-SDI Output

T imecode

Genlock 

S ynch

K omponentenanschluss
(A usgang)
AV-Ansch luss
D C -A usgang
D C -E ingang
S tromverbrauch

A ufnahmedauer (Ak k u)

Nein 
Nein
Ja, 14,4 V DC (Akku), 16,7 V DC (Netzteil)
50,00p: Cinema RAW Light/MP4; 18,5 W (ca.)

BP-A30 (3.100 mAh) 130 Min. (ca.) BP-A60 (6.200 mAh)
280 Min. (ca.)

Cinema RAW Light/4.096 x 2.160 oder MP4/3.840 x 2.160
Aufnahme
Ja, 2,5-mm-Spezialanschluss

Integriertes WLAN. FT P und Fernsteuerung/Bildansicht
per B rowser
Nein
Ja. FTP- fähig, nur MP4-Dateien
Ja, Canon Spezialanschluss

Ansch luss F ernbedienung

Ansch luss für kabel lose
F ernbedienung
Ansch luss f. Servo-Objektive
Ethernet-Ansch luss

V ideo-Anschluss
(für Monitor oder E V F )

S O N ST I GE S
K ontrol l leuchte
C u sto m-W ahlrad

Ja 
Ja

A UFNAHMEFUNKT IONE N
BE L I C H T U N G
Bel ichtungsmessung (a) Standard (mittenbetonte Messung)

(b) Spotlight
(c) Gegenlicht (Kompensation)

AE Shift Funktion. Der Helligkeitszielwert (±8 Stufen von
der Bildmitte) Kann eingestellt werden. Anzeige als 
Belichtungsstufen (LW). (±2,0 , ±1,75, ±1,5, ±1,25, ±1,0 ,
±0,75, ±0,5, ±0,25 und ±0) werden auf den Display als AE
angezeigt [nummerische Werte]
Ja 
Nein 
Nein

Anzeige in ganzen Stufen: [100], 160(*), 200, 400, 800,
1.600, 3.200, 6.400, 12.800, 25.600, [51.200,102.400]

[---] W ird nur bei eingeschalteter ISO-Erweiterung 
angezeigt. (*) Anzeige bei ausgeschalteter ISO-
Erweiterung. Anzeige in Drittelstufen: [100, 125], 160, 200,
250, 320, 400, 500, 640, 800, 1.0 0 0 , 1.250, 1.600, 2.0 0 0 ,
2.500, 3.200, 4.0 0 0 , 5.0 0 0 , 6.400, 8.0 0 0 , 10.0 0 0 , 12.800,
16.0 0 0 , 20.0 0 0 , 25.600, [32.0 0 0 , 40.0 0 0 , 51.200, 64.0 0 0 ,
80.0 0 0 , 102.400] [---] Bei eingeschalteter ISO-Erweiterung.
[-6 dB, -3 dB], -2 dB(*), 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB,
18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB, 33 dB, 36 dB, 39 dB,
42 dB, [45 dB, 48 dB, 51 dB, 54 dB]

[---] W ird nur bei eingeschalteter ISO-Erweiterung 
angezeigt. (*) W ird nur bei ausgeschalteter ISO-
Erweiterung angezeigt.
Bei eingeschalteter ISO-Erweiterung: von -2 dB bis 54 dB
Bei ausgeschalteter ISO-Erweiterung:kann jeder Wert von
-2 dB bis 42 dB kann in 0 ,5-dB-Schritten eingestellt werden.
Dual Pixel CMOS AF wird unterstützt
Manuelle Fokussierung, One-Shot AF, Nachführ-AF, AF-
unterstützter MF, Gesichtserkennungs-AF (in diesen Modi 
können nur Objektive verwendet werden,
die AF-Funktionen unterstützen), Fokus-Anleitung

Large; der Bereich entspricht ca. 20 % (vertikal) x 25 %
(horizontal) des Bi ldfelds; Small: der Bereich entspricht ca.
20 % (vertikal) x 8 % (horizontal) des Bi ldfelds

Bel ichtungskorrektur

P ush A uto I ris
Bel ichtungsspeicherung
A utom. G ain-Steuerung
I SO-Empf indl ichkeit

G ain

A utofokus S ystem

AF-B i ldgrößen

K AMERA
BI LD S E N S O R
Sensor 
Sy stem
Pixel in sgesamt pro Sensor
E f fektive P i xel p ro Sensor

Super-35mm-CMOS

RGB-Primärfarbfilter (Bayer-Sensor)
Ca. 9,84 MP (4.206 x 2.340)

Ca. 8,85 MP (4.096 x 2.160): Wenn
4.096 x 2.160 oder 2.048 x 1.080 als Auflösung gewählt 
wurde
Ca. 8,29 MP (3.840 x 2.160): Wenn
3.840 x 2.160 oder 1.920 x 1.080 als Auflösung gewählt 
wurde

S ignal-Rausch-Verhältnis 50,00-Hz-Modus: 53 dB (typisch)
[3.840 x 2.160/25,00p, Canon Log 3 Grundempfindlichkeit:
ISO 800 (Dynamikumfang: 1.600 %), HDMI-Ausgang]
13 Blendenstufen (Canon Log3)Dynamikumfang

BILDPROZ E S S O R
Ty p Dual DIGIC DV6

O B J E K T IV
Objektivanschluss

B rennweiten-
Umrechnungsfaktor (für
Objektive mit E F Bajonett,
einschließl ich Cinema
F estbrennweiten)

W echselbares
Objektivbajonett

Canon E F Bajonett

Bei 4.096 x 2.160 oder 2.048 x 1.080 Auflösung: 
Tatsächliche B rennweite x ca. 1.460
Bei 3.840 x 2.160 oder 1.920 x 1.080 Auflösung: 
Tatsächliche B rennweite x ca. 1.534

Ja. Der Wechsel des Objektivbajonetts auf PL
ist bei einem Canon Service Center möglich 
(kostenpflichtig)
Ja, mit kompatiblen Objektiven
Klar, 2, 4, 6, 8, 10 Blendenstufen

Manuell über Objektiv, manuell via Fernbedienung RC-V100
Autofokus
(Dual Pixel AF deckt ca. 80 % der horizontalen und 80 %
der vertikalen Bildfläche ab)

Manuell via Kameragehäuse oder Fernbedienung RC-V100, 
Fein, in halben oder Drittelstufen, Auto (mit kompatiblen 
Objektiven), Push Auto I ris
Je nach verwendetem Objektiv

V ignettierungskorrektur
ND-F i l ter

F okus-S teuerung

S teuerung I r i sblende

Bi ldstabil is ierung

A U FZ E I C H N U N G
R AW -A ufnahmeoptionen
Interne A ufz eichnung
A ufnahmez eit
(C Fast 2.0™ K arte)
A ufnahmedauer (S D- K arte)

RAW (Cinema RAW Light)
Cinema RAW Light, MP4

128-GB-Speicherkarte: ca. 15 Min. (4K Cinema RAW Light,
1Gbps VBR)

128-GB-Speicherkarte: ca. 110 Min. (MP4, 150 Mbps)
485 Min. (MP4, 35 Mbps)

Cinema RAW Light (CFast 2.0™),
MP4 / XF-AVC (SD-Karte. XF-AVC12)
(1) 59,94-Hz-Modus (59,94p/29,97p/23,98)
(2) 50,00-Hz-Modus (50,00p/25,00p)
(3) 24,00-Hz-Modus (24,00p)
Ja
Ja
Ja

Ja (3 Sekunden)

A ufnahmeformat

Maximale Bi ldrate

Z eitlupe/Z eitraffer
Intervall-A ufnahme
Frame-A ufnahme

Pre-Recording (Cache-
A ufnahme)
R elay R ecord ing

S ynchrone Speicherung auf
zw ei Speicherkarten
Bi ld drehen
H D- >S D- Konvert ierung
Speichermedium (für F otos)
Qualität F otoaufnahme

Ja (nur Aufzeichnung auf SD-Karte)
Ja (nur Aufzeichnung auf SD-Karte)

Nein 
Nein

SD-Karte
2.048 x 1.080 (Bei gewählter Auflösung von 
4.096 x 2.160/2.048 x 1.080)
3.840 x 2.160 (Bei gewählter Auflösung von 3.840 x 2.160)
1.920 x 1.080 (Bei gewählter Auflösung von 1.920 x 1.080)

SY S TEM
DISPLAY
W aveform-Monitor
F arbbalken
P eak ing

Ze b ra

Ja
Ja, SMPTE / EBU / ARIB
Ja
Ja. Z ebra1Level: 5% (±5%) bis 95& (±5%) in 5-Prozent-
Schritten (70% ±5%)
Z ebra2 Level: 0% bis 100% in 5-Prozent-Schritten (100%)

Ja. Mittenmarkierung, Horizontalmarkierung,
Gitternetzlinien, Seitenverhältnis (4:3 / 13:9 /
14:9 / 16:9 / 1,375:1 / 1,66:1 / 1,75:1/1,85:1 / 1,90:1 / 2,35:1 /
2,39:1 / Custom), Sicherer Bereich (80% / 90% / 92,5% /
95%)

Elektronischer Sucher

Integr ierter elektronischer
Sucher ( E V F )
Optionales Sucherzubehör

Ja. 1,77 Millionen Bildpunkte

Canon EVF-V70 (Klemmfuß CL-V2 ebenfalls erforderlich)

T E C H N I S C H E  DAT E N
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