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Allgemeines NUTZUNG Zertifizierungen und Kompatibilität

Integrierte Komponenten: 4 Beamforming-Mikrofone, digitale 
Kamera mit Schwenk-/Neigungs-/Zoomfunktion, 1 Lautsprecher, 
das Nest (Plattform zur Verwaltung der Geräte). 
Tischständer/Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Universalgehäuse mit integriertem 
Tischständer/Wandhalterung

Gerätemanagement: im Nest

Unterstützte Displays: 2

Display-Auflösung: Bis zu 4K

Prozessor: Qualcomm 8250

Owl Intelligence System™: Unterstützt durch das OIS™, das neben 
künstlicher Intelligenz und Computer-Vision auch Bewegungs- und 
Sprachsignale nutzt, um automatisch auf die aktiv sprechende Person 
zu fokussieren

Drahtlose Kopplung: Drahtlose Kopplung mit der Meeting Owl und der 
Whiteboard Owl möglich

Ausrichtung auf die sprechende Person: Automatische digitale Pan-
Tilt-Zoom-Funktion, um exakt auf Teilnehmende im Raum zu zoomen, 
je nachdem, wo sie sitzen

Kamerawechsel: Intelligenter Kamerawechsel zwischen der Owl Bar 
und der Meeting Owl, um externen Teilnehmenden die beste Sicht auf 
den Raum zu zeigen

Gerätekopplung: Drahtlose Kopplung mit einer Meeting 
Owl (3 oder Pro) oder einer Meeting Owl und einer 
Whiteboard Owl im selben Meetingraum

Videokonferenzplattformen: Alle webbasierten 
Videokonferenzplattformen, einschließlich Zoom, 
Microsoft Teams, Google Meet, Slack und anderen

Videokonferenzzertifizierungen: Microsoft Teams- und 
Zoom-Zertifizierungen werden Ende 2023 verfügbar sein

USB-Modus: Plug-and-Play-Verbindung zum Host-
Computer oder einem anderen Computer im Raum
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TECHNISCHE DATEN

Kamera Lautsprecher und Mikrofone Schnittstellen und Leistung

Auflösung: 4K

Kamera: 30 MP

Horizontales 
Sichtfeld: 114°

Vertikales Sichtfeld: 
73°

Aufnahmebereich: 5,5 m

Beamforming-Elemente: 4 omnidirektionale Mikrofone

Zusatzmikrofone: Option zum Anschließen eines Expansion Mic bei Kopplung mit der Meeting Owl 
3

Lautsprecher: 1 High-Fidelity-Lautsprecher

Audioverarbeitung und Rauschunterdrückung: OIS

Ausgabe: 82 dBSPL bei 1 m

HDMI-Ausgang (#): 2*

HDMI-Eingang (#): 1*

USB-Typ: USB 3.0: 1x Typ C, 1x Typ A

Netzwerk: 10/100/1000 Ethernet; 2,4 GHz und 5,0 GHz WLAN

* Für zukünftige Nutzung reserviert

Verwaltung

Einrichtung und Lieferumfang Umwelt Sicherheit und Garantie

Was ist im Lieferumfang enthalten:

● Owl Bar
● USB-Kabel
● Tisch-/Wandhalterung
● Montagematerial
● Stromversorgung
● Gleichstromkabel
● Wechselstromkabel
● Benutzerdokumentation

Montagemöglichkeiten: 

● Das mitgelieferte Montagematerial ermöglicht die Aufstellung auf einem Tisch 
oder die Wandmontage

● Option zum Kauf der Owl Bar-TV-Halterung zum Aufhängen unter dem 
Fernseher im Raum

Betriebstemperatur: 0° bis 35° C

Lagertemperatur: -20° bis 60° C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

Betriebsspannung/Leistung: 19 V

Sichere Boot-Prozesse aktiviert

Kommunikationsports: Gesperrt; darf nur mit sicheren 
Protokollen kommunizieren

Einzelheiten zur Sicherheit bei Owl Labs

Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie enthalten

Owl Care: 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie, 
professionelle Unterstützung beim Onboarding und einmaliger 
Austausch des Geräts (ohne Fragen)
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