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Blackmagic URSA
Viewfinder

Der Blackmagic URSA Viewfinder ist das perfekte Zubehor fur Digitalfilmkameras 1799 €*
des Typs URSA oder URSA Mini und macht das Filmen im Freien und aus der Hand

zum Kinderspiel. Geboten wird ein duBerst hochwertiger Sucher mit einer

Bildschirmauflésung von 1080HD, Optiken aus echtem Prazisionsglas, eine

integrierte Tally-Leuchte und integrierte Menus sowie Overlays und sogar ein

digitaler Testchart zum Fokussieren.

AnschlUsse

SDI-Videoeingdnge Stromeingang Computer-Schnittstelle

1 x 3G-SDI BNC-Anschluss 1 vierpoliger 12V-XLR-Anschluss USB 2.0 Mini-B-Port fir

Softwareaktualisierungen

Funktionen

Display-Auflésung Dioptrienbereich Tally

Volle Auflésung von 1920 x 1080 -4 bis +3 LED-Tally

Frameraten Bedienelemente Befestigungspunkte

Bis zu 60 fps Tasten fur Einstellungen, Kamerabefestigung mit
Kurzbefehlfunktionen und Justagemoglichkeiten

Display-Typ MenUnavigation

OLED Metadatenunterstiitzung
Overlays Erkennt in das SDI-Signal der URSA,

Display-Pixel Integrierter Prozessor zum Anzeigen URSA Mini und des Blackmagic 3G-

6,22 Millionen von Overlays und Tasten an der SDI Shield for Arduinos eingebettete

Farbgenauigkeit Gerateoberseite Kamerainformationen

24-Bit-RGB; 16,7 Millionen Farben Sucherlupe

Kann vertikal geneigt und fur das

Fokussierun
g linke oder rechte Auge verlangert

Diopter mit 4 Elementen
werden
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Betriebssysteme

Mac Mojave 10.14, Windows 8.1 und 10
Mac Catalina 10.15 oder hoher

Strombedarf

12V-Stromspeisung via vierpolige XLR-Verbindung

Physische Spezifikationen

— 2009Mm —4—m™M————

——— 159.6 mm

6959
Umgebung
Betriebstemperatur Lagerungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit
0-40 °C -20-60 °C 0-90 % nicht kondensierend
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Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic URSA Viewfinder
3/8"-Randelschraube flr die URSA

Empfohlenes Zubehor

Die Installation des URSA Viewfinders an der URSA Mini oder URSA Mini Pro erfordert ein Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit

Garantie

12 Monate eingeschrankte Herstellergarantie

Fur alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer
jeweiligen rechtmaRigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste.
Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie kdnnen sich jederzeit abmelden, indem Sie lhre Cookie-

Einstellungen andern. Datenschutzerklarung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller
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