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Die Grundlagen 

Die Montage des beschwerten Sockels 
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Lernen Sie Ihre VZ-R kennen 

Kamera 
Kamera mit 8 Megapixel. 
Der Kamerakopf ist zur 
individuellen Einstellung 
drehbar. 

Mehrgelenkiger Ständer 
Erlaubt es Ihnen, die Kamera 
schnell und einfach in 
verschiedenen Höhen, Winkeln 
und Richtungen zu positionieren, 
um Ihre Unterlagen ideal zu 

Beschwerter Sockel 
Sorgt dafür, dass Ihre 
Dokumentenkamera 
stabil steht. 

Licht 
Schalten Sie die eingebaute LED ein 
und aus. 

Filter 
Versehen Sie das Live-Bild mit 

Drehen 
Drehen Sie das Live-Bild. 

Vergrößern (Zoom In) 
Vergrößern Sie das Live-Bild. 

Verkleinern (Zoom Out) 
Verkleinern Sie das Live-Bild. 

an 

Netzschalter 
Schalten Sie die VZ-R an 
und aus. 

Mikrofon 
Das Mikrofon funktioniert nur im USB-Modus. Es 
ist nützlich für Videokonferenzen, zur Aufnahme 
von Unterrichtsstunden und vielem mehr. 

LED-Anzeige 
Zwei Farben: Grün und Weiß. Grün bedeutet, 
dass die VZ-R angeschaltet ist. Weiß bedeutet, 
dass sie verwendet wird und ein Bild überträgt. 

Belichtung erhöhen 
Erhöhen Sie die Belichtung, falls das Bild zu 
dunkel ist. 

Belichtung verringern 
Verringern Sie die Belichtung, falls das Bild zu 
hell ist. 

Fokustaste 
Stellt das Live-Bild scharf oder ändert den 
Fokus-Modus. 
- Standardmäßig ist der Fokus-Modus auf den 

AutoFokus-Kontinuierlich (AF-C) eingestellt 
- Betätigen Sie die Taste einmal, um das Bild 

scharfzustellen 
- Halten Sie die Taste 2 s gedrückt, um den 

Fokus-Modus auf AutoFokus-Einzeln (AF-S) zu 
wechseln 
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Fokus-

Modus wieder auf AF-C zu stellen 



Frequenzschalter 
Ändern Sie die Frequenz in 50 Hz oder 60 Hz. 
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USB-Typ-C-Anschluss 
HDMI-Anschluss Schließen Sie hier das mitgelieferte USB-Typ-
Schließen Sie hier Ihr C-zu-USB-Typ-A-Kabel an, um die VZ-R mit 
HDMI-Kabel an (nicht im Strom zu versorgen (HDMI-Modus) oder um 
Lieferumfang). sie an einen Computer anzuschließen (USB-

Modus). 

Verbindung mit Ihren HDMI-Monitoren 

Verwendung der VZ-R im USB-Modus 



Das Produkt nicht an folgenden Orten verwenden/lagern:

! ・In der Nähe von Wärmequellen

・In der Nähe von Dampf oder Fettdunst 
Vorsicht ・An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit

・An sandigen oder staubigen Orten 




